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Dübel Vida Dübel

x20 x20

1. Parçaların üzerinde yarım delik ve tam delikler mevcut. Yarım delik
arkaya geçmeyen Tam delik ise arkadan çıkan deliklerdir. Kurulu-
ma başlamadan önce yarım deliklerin tamamına geniş bir tornavi-
da yardımı ile çelik dübeller takılır ise daha rahat bir kurulum olur.

2. Kuruluma başlamadan önce parçaları kontrol ederek deforme
olmuş parça var ise bizimle irtibata geçin lütfen...
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1. Adım 2. Adım 3. Adım

5. Adım

5 No’lu parça şekildeki gibi 6 No’lu parçalara dübel vidalar 
ile vidalanır. Vidalar karyola iç kısmından dübeller ise 6 No’lu 
parçalardaki yuvalarına şekildeki gibi yerleştirilerek vidalanır.

12 ve 13 No’lu yatak altı parçaları 1 ve 2 No’lu parçalarla şekildeki 
gibi birleştirilir. 12 no lu parçalar minifix yardımıyla, 13 No’lu 
parçalar ise plastik kavela yardımıyla birleştirilir. Parçaların 
geleceği deliklere kavela ve minifix milleri takılır. 12 no lu 
parçalara minifix gövdeleri takılıp tornavida ile kilitlenir
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4 No’lu parçalar şekildeki gibi 1 ve 2 No’lu parçalar ile 3,5 x 50
(5 cm) sunta vidası vidalanır.

4. Adım

Önceki adımlarda montajı yapılan parçalar 
şekildeki gibi karyolanın yatak bölümü ile 
ayak kısmı dübel vidalar ile montajlanır. 
Vidalar karyola iç kısmından, dübeller ise
6-7-8 ve 14 No’lu parçalardaki yuvalarına
şekildeki gibi yerleştirilerek vidalanır.

6. Adım

6-7-8 ve 14 No’lu parçalar ürünümüzün ayaklarını oluşturan
parçalrdır. Şekilde görüldüğü gibi bu parçalar L oluşturacak
şekilde 3 x 50 (5cm) sunta vidaları ile vidalanır.

3 parçalar şekilde görüldüğü gibi 7 No’lu parçalara dübel 
vidalar ile vidalanır. Vidalar karyola iç kısmından dübeller 
ise 7 No’lu parçalardaki yuvalarına şekildeki gibi yerleştirile-
rek vidalanır. 



9-10 ve 11 No’lu parçalar şekildeki gibi 1-8 ve 14 No’lu parçalara 
montajlanır. 11 No’lu parça montajı için sadece 3,5 x 50 (5cm) sunta 
vidası kullanılırken 9 ve 10 No’lu parçaların montajı için 3,5 x 50 (5cm) 
sunta vidası ile beraber dübel vida kullanılır. Vidalar karyola iç 
kısmından, dübeller ise 8 ve 14 No’lu parçalardaki yuvalarına şekildeki
gibi yerleştirilerek vidalanır. 9 ve 10 No’lu parçaların 11 No’lu parça ile 
montajı yapıldığı kenarlarına 3 x 50 (5cm) sunta vidası, 8 ve 14  No’lu 
parçalar tarafındaki kenarlarının montajı için dübel vida kullanılır.
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7. Adım

Parça No

PARÇA LİSTESİ
Ölçüler (En x Boy) OnayAdet

1 Nolu Parça 96 x 1910

96 x 1910

1

2 Nolu Parça

96 x 1910

96 x 600

1

7 Nolu Parça 2

3 Nolu Parça 1

8 Nolu Parça

4 Nolu Parça 296 x 946

96 x 450

5 Nolu Parça 296 x 946

6 Nolu Parça 4

146 x 6189 Nolu Parça

96 x 450

96 x 450

10 Nolu Parça

96 x 600

146 x 910

2

2

2

2

1

11 Nolu Parça

12 Nolu Parça

146 x 910 313 Nolu Parça

96 x 450 114 Nolu Parça
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